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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

GUVENLIK ONLEMLERI

A UYARI:

Bu kilavuzda yer alan talimatlara ve glvenlik kurallarina uyulmamasi 6lime ve ciddi yaralanmalara yol acabilir.

Lityum Bataryayi kullanmaya baslamadan 6nce glvenlik kurallarini ve kullanim talimatlarini dikkatlice okuyun, anlayin ve

bu kural ve talimatlara uyun. Tehlikeli durumlardan kacginin. Baglanti yapmadan 6nce daima denetleme islemi yapin.

Lityum bataryayi yalnizca amaca uygun olarak kullanin. Tum yasal ydnetmelikleri okuyun, anlayin ve bunlara uyun. Lityum

bataryayi glivenli bir sekilde kullanmak igin ilgili egitimi alin.

A DiKKAT:

Lityum bataryayi kullanmadan veya test etmeden 6nce litfen datasheet (teknik veri) 6zelliklerini ve kullanma
kilavuzu dikkatlice okuyun. Aksi durumda isinma, verim kaybi, kisa devre, elektriksel ariza vs. gibi durumlarla
karsilasabilirsiniz.

Lityum bataryanin kurulumu sirasinda gerekli ekipmanlari (yalitkanlik saglayan eldiven, koruyucu goézlik, koruyucu
elbise, tavsiye edilen el aletleri) kullanin.

Lityum bataryayi delmeyin, yiksek yerden atmayin ve Uzerine fiziksel kuvvet uygulamayin.

Lityum bataryaya yetkili servis disinda miidahale etmeyin.

Lityum bataryaya herhangi bir yiik bagli iken veya akim ¢ekilirken konnekt6r baglantilarini sokmeyin. Kesici devre
elemani kullanin.

Lityum bataryanin icini agip midahale etmeyin ve bataryanin kutuplarini ters baglamayin.

Lityum bataryadan, bataryanin kapasitesinin Gstlinde akim ¢cekmeyin.

Lityum bataryanin, pozitif (+) ve negatif (-) baglanti terminallerine batarya konnektori haricinde bir iletken
malzeme baglamayin.

Lityum batarya konnektorlerinin tam olarak yerine takildigindan ve gevsek olmadigindan emin olun.

Lityum bataryayi ylksek yerlerden asagi atmayin; kazma, kiirek gibi herhangi bir cisimle vurmayin.

Lityum bataryay ylksek akim veya voltaja maruz birakmayin.

Lityum bataryanin sivi ile temasindan kaginin, bataryayi sulu, nemli ortamlarda birakmayin ve sivi icerisinde
daldirmayin.

Lityum bataryayi glines 15181 altinda, ates, i1sitici veya yiksek sicaklik iceren materyallerden uzakta kullanin.
Lityum batarya sarj isleminde dogrudan alternatif akim gli¢ kaynagi kullanmayin.

Lityum bataryayi dogrultucu kullanmadan direkt sebeke hattindan alternatif akim ile sarj etmeyin.

Lityum bataryayi ates veya isitici kaynaklarinin yakininda saklamayin.

Lityum bataryalari seri olarak baglamayin.

Uriinlerin paralel elektriksel baglantisi yapilirken, farkli tip, farkli kapasite bataryalari kullanmayin.

Lityum bataryayi uygun olmayan enerji kaynaklari ile kullanmayin.

Lityum bataryanin kasasini her tirli fiziksel darbeden koruyun.

Lityum batarya terminallerini kalici olarak sabitlemeyin. Tehlikeli bir durumda batarya baglantisinin kesilebilmesi
icin gerilim ve akim degerlerine uygun kesici devre elmani kullanin.

Lityum bataryayi hicbir sekilde sékmeye veya bataryanin tzerinde degisiklik yapmaya calismayin.

Lityum bataryayl mikrodalga firina veya basingl bir kaba koymayin.

Lityum bataryayi kullanilacagi alana diizglin bir bicimde yerlestirin.

Lityum bataryayi riskli durumlarda kullanilmaya devam etmeyin.

Lityum batarya yetkili servis haricinde acilmamahdir. Acildigi taktirde garanti kapsami disinda kalir.
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

1. TT-RCK-48V-100AH LITYUM BATARYA ARAYUZ TANIMLARI

1.1. TT Rack Series Lityum Batarya Aygiti On AraYiizii

ON\OFF

ecee o 0

NSHH--é
..II‘MSCAN Rs485A Rs485B Reset
ME

® & 006 60 O® O

NO isim ACIKLAMA

1 Tasima Kulplari Lityum bataryayi kaldirmaya ve tasimaya yardimci krom kollar.

Ana acma kapama butonudur. Lityum batarya kullanilirken acik

2 Agma/Kapama Butonu konumuna alinmalidir.

3 (-) Konnektorler Lityum batarya negatif giic konnektorleri.

4 (+) Konnektorler Lityum batarya pozitif glic konnektorleri.

5 Dip Switch Anahtari CAN-RS485 Haberlesme ayarlarinin yapildigl anahtar.

6 RS485/CAN Portu Haberlesme portlari.

BMS (Batarya Yonetim Sistemi)’yi agma kapama ve yeniden baslatma

7 Reset Butonu buton.

8 Alarm Ariza, hata vb. durumlarda kirmizi renkte yanan LED.

9 SOC Bataryanin sarj durumunu gosteren yesil LED takimi.

10 Topraklama Topraklama baglanti terminali.
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

1.2. TT Rack Series Lityum Batarya Genel Olgiiler

720mm

720mm 493mm

d Y =—y==pmmpm—m— E =
° o { 180mm

NOT: Lityum bataryanin 6n montaj kulagi ve arka montaj kizagi sayesinde Rack kabine uygun olarak montaj mesafesini
ayarlayabilirsiniz. ( Kurulum Adimlari bolimiinden inceleyiniz. Sayfa-6)

1.3. TT Rack Series Lityum Batarya Uyari Etiketi

WARNING _ ONEMLI UYARI
HIGH VOLTAGE INSIDE YUKSEK VOLTAJ iGERIR

- Please read the user manual before installing and operating the Lithium Battery.
Lityum Bataryay! kurulum yapmadan ve calistirmadan once liitfen kullanim kilavuzunu okuyun.
- Do not drop or expose the Lithium Battery to any impact during use or relocation.
Lityum Bataryay kullanim sirasinda veya yer degisikligi esnasinda dusirmeyin ve herhangi bir darbeye maruz birakmayin.
- Please do not open and touch your product in case of malfunction. Otherwise, the lithium battery will be out of warranty.
Liitfen ariza aninda urtiniiniizi agmayin ve midahale etmeyin. Aksi taktirde lityum batarya garanti kapsami disinda kalir.
- Do not immerse the device in water. Keep away from safety risk environments with flammable liquids, gases and dust.
Cihazi suya batirmayin. Yanici swvilar, gazlar ve tozlann bulundugu giivenlik riski bulunan ortamlardan uzak tutun.
- Do not step on the lithium battery and do not put any material on the device.
Lityum Batarya iizerine kesinlikle basmayin ve cihazin tizerine herhangi bir malzeme koymayin.
- Do not pierce, hit or throw the lithium battery from a high place. Do not use in high pressure, high temperature, water contact
environments.
Lityum bataryay! delmeyin, vurmayin, yiiksek yerden atmayin. Yiiksek basing, yiiksek sicaklik, su ile temasli ortamlarda kullanmayin.
- Please keep your device out of the reach of children and animals.
Liitfen cihazinizi gocuklarin ve hayvanlarin ulasamayacagi yerde saklayin.
- When cleaning the Lithium Battery, turn off your device and clean it with a dry cloth.
Lityum Bataryay! temizleme esnasinda cihazinizi kapatin ve kuru bez ile temizleyin.
- Store the Lithium Battery under the storage conditions specified in the user manual.
Lityum Bataryay kullanim kilavuzunda yer alan depolama kosullarinda saklayin.
- In case of any problem with your product, please contact the authorized service.
Uriiniiniizde herhangi bir problem ile karsilagiimasi durumunda litfen yetkili servis ile iletisime gegin.

! EMERGENCIES ! ! ACIL DURUMLAR !

- If your battery is leaking, flowing or damaged, turn off your device and do not continue to use it.
Bataryanizda sizinti, akinti veya hasar var ise cihazinizi kapatin ve kullanmaya devam etmeyin.

- Do not touch liquid leaking from your battery.
Bataryanizdan sizan siviya temas etmeyin.

- Never use water in case of fire.
Herhangi bir yangin durumunda kesinlikle su kullanmayin.

- Use special fire extinguishers containing carbon dioxide or dry chemical powder.
Karbondioksitli veya kuru kimyevi toz igeren 6zel yangin sondurticiiler kullanin.

® ® A A £ E Lo
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

1.4. TT Rack Series Lityum Batarya Uriin Etiketi

TOMMATECH
GERMAN-based company ee
Model Name : TT-RCK-48V-100AH Rec. Discharge Current [A] : 50
Rated Voltage [V] 1 51.2 Max. Discharge Current [A] ~ : 100
Nominal Capacity [Ah] : 100 Discharge Cut-off Voltage [V] : 44.8+0.2
Nominal Energy [Wh] 1 5120 Operating Temperature [°C]  : -20 ~ +60
Rec. Charge Current [A] : 30 Dimensions (WxDxH) [mm] : 494x721x180
Max. Charge Current [A]  : 50 Weight [kg] 1 55.5+0.5
Rec. Charge Voltage [V] : 56.8 Parallel Connection : Yes (Max. 16 Pcs)
Max. Charge Voltage [V] ~ : 58.4 Communication : CAN/RS485
Serial Number
09
CEUp e |X||O
aw | —

2. KURULUM

2.1. Giivenlik

* Lityum bataryayi elektrik ve baglanti isleri tizerinde egitim almis, batarya ve gii¢ sistemleri hakkinda yeterli bilgiye sahip
olankisiler kurmalidir.
* Lityum batarya sistemini kurma islemi sirasinda asagida belirtilen koruyucu ekipmanlari giymelisiniz.

F . <

l“ /

Koruyucu Izolasyon Koruyucu Gozliikler Koruyucu Ayakkabilar
Eldivenleri

2.2. Araglar

* Kurulum sirasinda kullanilabilecek olan araglar ve dlgiim aygitlari asagida listede siralanmistir.

Tornavida
Elektrikli Matkap
Tork Anahtari
Yan Keski

Akim Olger
Voltmetre
Yalitm Bandi
Sicaklik Olger
Pense

Kullanim Kilavuzu
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.3. TT Rack Series LFP Lityum Batarya Kutu/Ambalaj igerigi

\ GmbH

GERMAN-based company ee

OGE ACIKLAMA MIKTAR FOTOGRAF
TT RACK SERIES LFP | 51 5v-100Ah LiFePO4 1 K
LITYUM BATARYA BATARYA n' .
—,;{!!!;' l
KABLOLARI SIYAH(25mm2) 2
(PARALELLEME) /150 mm
BATARYALAR ARASI PARALEL 1 -——
RJ45/300 mm
HABERLESME KABLOSU
BATARYA iNVERTER ARASI 1
RJ45/1500mm
HABERLESME KABLOSU
TOPRAKLAMA KABLOSU NYAF 1
KULLANMA KILAVUZU VE TT RACK SERIES 1
GARANTI BELGESI
LA ¥ A LA
CIVATALAR M4 YILDIz 14 T=d 7=b =
ON MONTAJ KULAKLARI TT RACK SERIES 2 e
///' ‘
ARKA MONTAJ KIZAKLARI TUE?;E EIEZF:ES 2 o \\}
2.3.1. Opsiyonel Aksesuarlar
OGE ACIKLAMA MIKTAR FOTOGRAF
BATARYA INVERTER ARASI K;?Y'\:'Hz'g‘c’mrgz) 5
GUC KABLOLARI /1580 r':nr:‘ )
F o
BATARYA iNVERTER ARASI i \}j
1
RJ45/1500mm ‘- :
HABERLESME KABLOSU / \\\///
7\
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.4. Kurulum Adimlar

4 N

2.4.1. ADIM 1: Kutu igerigini tGriin ambalajindan
dikkatli bir sekilde gikartin ve Griiniin igeriginin eksiksiz
bir sekilde geldiginden emin olunuz. Daha sonra
olusabilecek garanti/teknik servis durumlariigin litfen
Urinambalajini dikkatlice saklayiniz.

2.4.2. ADIM 2: Bataryanin kapali konumda
oldugundan emin olunuz. Cihaz kutusundan ¢ikan 6n
montaj kulaklarini sekil 2 deki gibi yerlestiriniz.

2.4.3. ADIM 3: Rack kabin o6l¢iinlize uygun montaj
seceneginiziseciniz.
(Sekil 2-1 / Sekil2-2 / Sekil 2-3)

Sekil 2-1

2.4.4. ADIM 4: Sekildeki gibi 3 adet civataylr (M4)
takiniz.

Sekil 2-2

N\
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.4.5. ADIM 5: Rack kabin somunlarini belirlediginiz
kulakgik 6lcisline gore yerlestiriniz.

EemamAEAAENESELASEANISEAGSESsUREEASEsEESERREE

Rl e Ty ey

Sekil 3

2.4.6. ADIM 6: Rack kabin somunlarini belirlediginiz
yerlere Sekil 3-1 deki gibi takiniz.

Sekil 3-1

IMEsREFEuNEE RN

2.4.7. ADIM 7: Rack kabinin arka kisimdaki
yerlestirilen somunlarin lzerine, arka montaj
kulaklarini sekil 4 deki gibi yerlestiriniz.

T T i T R T T T e T B P o B T

BEEEEMREEW

sekil 4
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2.4.8. ADIM 8: Yerlestirdiginiz arka montaj kulaklarini
Rack kabin civatalariyla sekil 4-1 deki gibi takiniz .

2.4.9. ADIM 9: Montaja hazirlanmis cihazin 6n ve arka
tutma kollarini kullanarak sekil 5 deki gibi arka montaj
kulakgik rayina yerlestiriniz.

2.4.10. ADIM 10: VYerlestirdiginiz cihazin 6n montaj
kulaklarindan rack kabin civatalari ile sekil 5-1 deki gibi
sabitleyiniz.

2.4.11. ADIM 11: Yerlestirdiginiz cihazin arka montaj
kulaklarindan rack kabin civatalari ile Sekil 5-2 deki gibi

SRR AR R A REREEEmEE R mE

W W WE R

)

sabitleyiniz. 2 ii"l\‘\
RN
Sekil 5-2
7\
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.4.12. ADIM 12: Yerlestirmek istediginiz cihaz
sayisina gore aralarinda bosluk kalacak sekilde Sekil-6
daki gibi sabitleyiniz.

2.4.13. ADIM 13: Modyiillerin 15 cm paralel baglanti
gickablolarini takiniz.

2.4.14. ADIM 14: Modiillerin RJ45 haberlesme
kablolarini takiniz. (Sayfa 16) inverter ile Master
batarya arasi haberlesme kablosunu Rs485A portuna
takiniz.

Sekil 6

2.4.15. ADIM 15: Modallerin dip switch ayarlarini kullanim kilavuzuna uyarak yapiniz. (Sayfa 12-Sekil 8)

2.4.16. ADIM 16: Lityum bataryalarin toplam pozitif glic kablosunu invertere baglayiniz. (Sayfa 12-Sekil 8)
2.4.17 . ADIM 17: Lityum bataryalarin toplam negatif gli¢ kablosunu invertere baglayiniz. (Sayfa 12-Sekil 8)
2.4.18. ADIM 18: Modiillerin gli¢ durumunu, 6ncelikle slave modiller olmak tizere 'Agik' konumuna getiriniz.

2.4.19. ADIM 19: Haberlesmeyi test etmek icin ana BMS ‘yi 'Kapali' ve 'Acik' sekilde test ediniz. Lityum bataryalarin beraber
acilip kapanmasinive haberlesme durumunu gézlemleyiniz.

2.4.20. ADIM 20: inverteribaslatiniz. inverter batarya arasi haberlesme durumunu kontrol ediniz.

N\
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.5. Dip Switch (Paralelleme) Ayarlari
2.5.1. Tekli Kullanim Ayarlari

@

ON\OFF

LAl

e -4
oooloqm .
’

-unll !gvgqu, CAN  Rsd85A RsA5B Reset

sekil 7

|
3
NOT: Tekli kullanimda herhangi bir dip anahtar ayari yapmaniza gerek yoktur. TUm anahtarlar kapali pozisyonda

olmahdir.
2.5.2. Coklu Kullanim Ayarlari (Paralel Baglanti)

Ornek: 6 Paralel

NOT: Coklu paralel baglantida Lityum
bataryanin Gi¢ c¢ikis kablolarini sekildeki
gibi pozitif ve negatif cikislari bastan ve
sondan baglamak gli¢ dagilimi igcin uygun
olacaktir.

Master 1 Pozitif gli¢ ¢cikis konnektori

---------- inverter haberlesme konnektérii

Slave 2

Slave -5 Paralel baglanti kablosu (Pozitif)
Slave

Slave Paralel baglanti kablosu (Negatif)
Slave

s paralel haberlesme kablosu

Negatif gli¢ ¢ikis konnektori

sekil 8
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.5.3. Coklu Kullanim Ayarlari (Paralel Baglanti)

DIP Anahtari

Lityum bataryalar birbirine paralel baglandiginda, ana protokol, CAN ara-yuzi vasitasiyla bagimli protokoller ile iletisime
gecmektedir. Ana protokol, bitlin batarya sisteminin bilgilerini 6zetlemekte ve CAN veya 485 (izerinden cevirici ile
paylasmaktadir.

Tekli kullanimda herhangi bir dip anahtar ayari yapmaniza gerek yoktur. Tum anahtarlar kapali pozisyonda olmalidir.
Coklu paralel baglanti icin DIP anahtarini cihaz sayisina gore asagidaki sekillerde belirtildigi gibi yapiniz.

Tek Kullanim 2 Paralel 3 Paralel 4 Paralel

‘ Kapal pozisyon

5 Paralel 6 Paralel 7 Paralel 8 Paralel

7\
TOMMATECH
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

12 Paralel

11 Paralel

10 Paralel

9 Paralel

19/
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

16 Paralel

15 Paralel

14 Paralel

13 Paralel

19/

TOMMATE
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2.6. inverterler Arasi RJ45 Haberlesme Kablo Tanimlamasi

TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

2.6.1. Uyumlu inverterler

GERMAN-based company ee

‘-TOMMATECH
inverter ‘GOODWE
Haberlesme -GROWATT
Kablosu Girisi ‘VICTRON
‘VOLTRONIC
-L
i UXPOWER
-l | @ ndoress can msss -SOFAR
-DEYE
B F - ‘SERMATEC
i ‘RENAC
e EHESE 1.Turuncu Beyaz  RS485-B -TBB POWER
2. Turuncu RS485-A 12336578 505
.Imi 3. Yesil Beyaz GND .SMA
el 4. Mavi CAN-H .FOXESS
ceatiale 5. Mavi Beyaz CAN-L . . .
Siye !EE EM Paralel 6. Yesil y GND NOT: Eger inverteriniz yukarida
iletisim ) h . 1] belirtilen listede yer almiyorsa
esee o « Y i Kablosu 7. Kahverengi Beyaz R5485-A litfen teknik servisimiz ile
call | © Adis O Roansh dese ese 8. Kahverengi RS485-B o .
. iletisime geginiz.
Ornek: 6 Paralel ) . sekil 9
. CALISMA VE ALARM GOSTERGELERI
BATARYA MOD CALISMA ALARM LED ISIKLAR
DURUMU MODU
Kapal Kapali OFF OFF OFF OFF OFF OFF
N | B Pil Sarj Durumuna Gore
Bekleme orma Yanar S6ner OFF
Normal Yanar Séner Yanar Séner
Asirt Akim Pil Sarj Durumuna Gore
Yanar Séner OFF
Korumasi
Sarj Modu N
Asiri Gerilim B OFF OFF OFF OFF OFF
Yanar Séner
Korumasi
Asiri Sicaklik Yanar Séner OFF OFF OFF OFF OFF
Korumasi
Normal Yanar SOoner OFF
Pil Sarj Durumuna Gore
Alarm Yanar Séner Yanar Séner
Yiksek Akim,
Desarj Modu Sicaklik, Asiri OFF Sabit Kirmizi OFF OFF OFF OFF
Akim Koruma
Dtk Voltaj OFF Sabit Kirmizi | OFF OFF OFF OFF
Korumasi
7\
TOMMATECH
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3.1. Sarj Gostergesi

TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

OGE SARJ DESAR!J
Gosterge
Sorum ., 9@ .0 e e e & o o
Yanar
0-25% OFF OFF OFF Soéner OFF OFF OFF Sabit Yesil
Yanar
25%-50% OFF OFF Soner Sabit Yesil | OFF OFF Sabit Yesil | Sabit Yesil
Yanar
Séner Sabit v : . g . .
50%-75% OFF Vesil Sabit Yesil | OFF Sabit Yesil | Sabit Yesil | Sabit Yesil
esi
Yanar
N Sabit Sabit . . ) , . . . . . .
>75% Soner . i Sabit Yesil | Sabit Yesil | Sabit Yesil | Sabit Yesil | Sabit Yesil
Yesil Yesil

4. GELiISMI$ BATARYA YONETIM SISTEMi (BMS)

Batarya yonetim sistemi olarak adlandirilan BMS, lityum batarya uygulamalarinda, pil paketlerinin sarj ve desarj

islemleri boyunca bataryanin givenligini ve kontroliini saglayan bilesendir. BMS bataryanin asiri sarj/desarj, yliksek

akim, yiksek/dusuk gerilim ve yuksek sicakhk operasyonlarini siirekli olarak denetler ve yonetir. Bunun yaninda

hicreler arasi gerilim ve sarj dengelemesi gerceklestirerek bataryanin uzun sire yiksek performansta

kullaniimasina olanak tanir.

5. ONERILEN iNVERTER VE BATARYA GUC KOMBINASYONLARI

inverterlerde sistem voltaji 48V baz alinarak tablo olusturulmustur.

GERMAN-based company ee

INVERTER PARALEL SAYISI BATARYA ENERJISI (kWh)
<5.6 KW 2 10

<7.2 KW 3 15

<11 KW 4 20

<15 KW 6 30

<20 KW 8 40

<30 KW 12 60

<40 KW 16 80

TON/\AD-\TECH

15



6. TT RACK SERIES LITYUM BATARYA TEKNIK VE FiZiKSEL OZELLIKLER

6.1. Gerilim Kapasite

TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

Nominal Gerilim [V] 51.2
Nominal Kapasite [Ah] 100
Nominal Enerji [Wh] 5120
Onerilen Sarj Akimi [A] 30
Maksimum Sarj Akimi [A] 50

Onerilen Sarj Gerilimi [V] 56.8
Maksimum Sarj Gerilimi [V] 58.4
Onerilen Desarj Akimi [A] 50
Maksimum Desarj Akimi [A] 100

Desarj Kesme Gerilimi [V] 44.8+0.2
6.2. Dongii Kapasitesi (25°C)

%100 D.O.D 2000 Dongl
%50 D.0.D 3400 Dongl
%30 D.0.D 4800 Dongl
6.3. Standart

Asiri Sarj Korumasi Evet

Asiri Desarj Korumasi Evet

Asiri Akim Korumasi Evet

Kisa Devre Korumasi Evet

Asiri Sicakhk Korumasi Evet
Sicaklik Sensori Evet
Ayarlanabilir Sarj / DeSarj Akimi  Evet
Topraklama Evet

Pil Kimyasi LFP 32700 Silindirik
Guvenlik IEC 61960 / 62133-2

6.4. Calisma Kosullari

Sarj Sicakhgi [°C] 0~ +60
Desarj Sicakhgi [°C] -20~ +60
Depolama Sicakhgi [°C] 0~+35
Nem (Yogusmasiz) Maksimum %95
Koruma Sinifi IP65
Planlanan Uriin Omrii [Yil] >10
Garanti Siresi [Yil] 5
6.5. Diger Ozellikler
Boyutlar (GxDxY) [mm] 494x721x180
Agirhk [kg] 55.5+0.5
Batarya Baglantisi IP67 Korumali Arth (+) ve Eksi (-) U¢lu Konnektor Baslik
Seri Baglant Hayir
Paralel Baglant Evet (Max. 16 Adet)
Haberlesme CAN / Rs485
Dis Kabin Metal Kasa
Test Egrisi 110% Dongii Omrii
36 71— T U T T HE 100% |r—
3.4 — ! : H 90% e — —
2 ———————— T Vo 80%
N T e e e Ha R 70%
Es— VT o) TTTTONN L R 2 60%
Sas— VT i 013:c """"""""""""""""""" 3 S0%
O ag v —@— ac | brriehee e 3 ‘3‘2;_
2o h bbb ] ot 20c/0.2¢
2.0 i T T S S A S H 10% 11
10 T T T T T : 0% 1
0 20 40 60 80 100 1 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001
Desarj Kapasitesi/Nominal Kapasite (%) 0.2C Dongii Testi
VN
TOMMATECH
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

7. TT MODULAR SERIES LITYUM BATARYA TEST OZELLiKLERI

7.1. Elektriksel Performans Testi

OGE TEST PROSEDURU SONUC
i) 25.6V Bataryanin ¢alisma slrecinde ortalama voltajin 6l¢iimu i) 25.6V
Nominal Gerilim ii) 51.2V Bataryanin ¢alisma siirecinde ortalama voltajin 6l¢iimu ii) 51.2V
i)Dolu kapasiteye sahip bataryanin standart desarj akimi ile i) 2117dk
51.2V‘den 40V’ye diismesi ile gecen siire
Desarj Performansi ii)Dolu kapasiteye sahip bataryanin, standart desarj akimi ile i) 2117dk
25.6V‘den 20V’ye diismesi ile gecen siire gecen sire
i) 51.2V bataryanin 1 ay sonra 255°C de, voltaj kaybinin élglim{ i) 249.6V
Depolama ii) 25.6V bataryanin 1 ay sonra 25+5°C de, voltaj kaybinin 6lglim{ ii) 225.1V
Déngii Sayisi Standart sarj(30A) ve desarj akimi(50A) ile 25+5°C de 100% dip >%80 2000 déngiide
desarjda, kapasitesinin yiizde 80 ile kullanilabilirliginin dlgimi
7.2. Giivenlik Testi
OGE TEST PROSEDURU SONUC
Tam kapasitedeki pilin arti ve eksi kutuplarina direnci 5ma'dan
kiiclk olan bir kablo baglanarak 10 dakika boyunca kisa devre Yanma ve patlama
Kisa Devre

durumu gozlemlenmistir. Test sonucunda pilde en yliksek sicaklik
138°C gorlilmus, yanma ve patlama gézlemlenmemistir.

gozlemlenmedi.

Delme ve Darbe

Pil tam dolu iken, @3mm ile @8mm cap degerleri arasinda ve
hizlari 10 mm/s ile 40 mm/s arasindaki celik igneyle darbe testi
yapilmistir. Test sonucunda pilin dis katmaninda delinme ve
voltaj degerlerinin sifira indigi gézlemlenmistir

Yanma ve patlama
gozlemlenmedi.

1Cile pil; 25°C £ 5°C sicakhga sahip ortamda OV gerilime

ulasincaya kadar desarj islemi gerceklestirilmistir. Test

Yanma ve patlama

yarim saat boyunca bekletilmistir.

Asiri Sarj szlerml di
sonucunda yanma ve patlama goézlemlenmemistir. goziemienmedi.
1C ile pil tamamen sarj edildikten sonra kuru ortama sahip

Yanma ve patlama
. oC 4+ 9 . -
Termal Sok bir kutuya konularak 150°C £ 2°C sicakliga sahip bir ortamda gdzlemlenmedi.

N\
TOMMATECH
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TT-Rack Series 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

8.TASIMA
e Lityum bataryayi, yaliim ve darbeye dayanikli malzeme ile fiziksel bir zarar grmeyecek sekilde paketleyin.

e Uriiniin nakliye siirecinde yiikleme ve bosaltma aninda dikkatli olunuz. Bataryalari atmayiniz ve fiziksel
carpma/carpismalara maruz birakmayin.

e Lityum bataryalariyanici, patlayici nesneler veya keskin metal tirlinler ile birlikte kesinlikle tasimayin.

e Lityum bataryalaritasimakicinenaz ikikisiile birlikte tutma kollarindan tutarak kaldiriniz.

e Ellekaldirmavetasimaislerindeissagligive glivenliginin 6 kuralina uyalim:

hes b1l

YUk tanimak.
Asimetrik yaklasmak.
Dizilerin Gizerinde yalanarak egilmek.

1

2

3

4. Yikucaprazolarak kavramak ve dizler Gzerinde kalmak.
5. YUk vicudumuzayakin tutarak ayaklarile donmek.

6

Yuki yerine koymak.

9. BAKIM
e Lityum batarya nadirolarak kullaniliyorsa, bakim sarji yapiniz veya bataryayi diizenli olarak sarj edin.

e Lityum bataryalar eger uzun bir siire kullanilmayacaksa, gerilimini kontrol edin. Olgiilen gerilim nominal ¢alisma
geriliminden distk ise bataryayi sarj edin.

e Lityum bataryaya herhangi bir sivinin doldurulmasi gerekmez. Bu nedenle bataryayi asla agmaya ¢alismayin veya
bataryaicerisine miidahale etmeyin. Acilan veya miidahale edilen triinler garanti kapsami disina ¢ikar.

10. PAKETLEME
Hucreler/LFP Piller paketlendiginde % 40 - % 60 sarjli durumdadir. Yiiksek glvenlikli LiFePO4 kutusu ylizeyinde isim, tip,

nominal voltaj, miktar, briit agirlik, tarih, kapasite ve empedans icerecektir.

N\
TOMMATECH
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TT-Modular Series 51.2V 100AH & 25.6V 200AH LFP Lityum Batarya Kullanim Kilavuzu

11. SIKCA KARSILASILAN DURUMLAR VE COZUM ONERILERI
DURUM COzUM ONERISi

Sarj gerilimi ayariniz distktdr. Lityum bataryanizin sarj
Lityum bataryam tam sarj olmuyor. gerilimi TT-MDL-48V-100AH modeli igin 56.8V-57.6V, TT-
MDL-24V-200AH modeli icin 28.4V-28.8V arasi olmalidir.

Dip anahtar ayarlarini kontrol ediniz eger sorun yoksa
Lityum bataryamdan haberlesme hatasi aliyorum inverter batarya arasi RJ45 kablosunu kontrol ediniz.
Kullanma kilavuzunda batarya RJ45 giris karsiliklari

verilmistir.

Lityum bataryanizin gerilimi dlismUstir. Gerilim

Lityum bataryami invertere bagladiktan sonra inverter, degeriniz TT-MDL-48V-100AH modeli icin 44V, MDL-24V-
lityum bataryami sarj etmiyor. 200AH modeli icin 22V ve altindaysa inverter bataryanizi
sarj etmeyebilir.

Sisteminiz fazla gl tiiketiyordur. Sisteminize ayni Girlin

Lityum bataryalarim cabuk bogaliyor. ozelliklerine sahip ek bir lityum batarya ekleyebilirsiniz.

inverterinizin cektigi akimi kontrol ediniz. Maksimum
. - k kme limiti . Lit bat

Lityum bataryam kendini kapatiyor. a |r.n. C? me fim! rTe.uyunuz ! yum. .a ary:jmlzm.
gerilimi kontrol ediniz ve normal gerilim degerlerinde

oldugundan emin olunuz.

Lityum bataryalariniz sadece yonetici lityum batarya
Lityum bataryalarimi kapatti§imda bazi bataryalar Uzerinden acilip kapanabilir ve lityum bataryalariniz sarj
kapanmiyor. olurken kapanmaz. Kullanma kilavuzunda yer alan lityum
batarya sarj durumunda iken LED 1stk durumlari
bolimind inceleyiniz.

Yonetici lityum bataryaniz paralel bagh herhangi bir
Yénetici lityum bataryamin hangi lityum batarya lityum batarya olabilir. Bu durum sizin dip anahtar

oldugunu bilmiyorum ayarlarinizla ilgilidir. Kullanma kilavuzunda yer alan dip

anahtar ayarlarinda en Ustte verilen ayar yonetici lityum
bataryanizin dip anahtar ayaridir.

Lityum bataryalariniza sadece ayni gerilim ve akim
Lityum bataryalarima ayni gerilim ve akim degerlerinde degerlerine sahip ayni model ve ayni marka batarya
baska marka batarya eklemek istiyorum herhangi bir ekleyebilirsiniz. Baska marka batarya eklemeniz

sorunla karsilar miyim? durumda sistemde hatalar olusabilir ve ciddi durumlarla
karsilasabilirsiniz.

Lityum bataryalarinizi yere temas etmeyecek sekilde

Lityum bataryalarim yere temas ediyor. Herhangi bir yerden 20 cm yukariya kurmaniz gerekmektedir. Nem,
sorunla karsilasir miyim? sivi temasi, ¢izilme vs. gibi olumsuz durumlardan
koruyunuz.

*Tabloda verilen durumlar ve ¢éziim 6nerileri genel kontrol igindir. Lityum bataryalarinizda belirtilen durumlardan sonra
¢6ziim saglanamamasi durumunda yetkili servis ile irtibat kurabilirsiniz.

N\
TOMMATECH

GERMAN-based company ee 19



GARANTI BELGESI

Unvan: TOMMATECH GMBH

Merkez:

Adres: Burgerplatz 5 - 85748 Garching Minih / Almanya
Telefon: +49 89 1250 36 860
E-posta: mail@tommatech.de

Yetkili Teknik Servis:

Adres: Antalya Organize Sanayi Bolgesi 1. Kisim Atatlrk Bulvari No:20
Dosemealt1 — Antalya — Tiirkiye

Telefon: + 90 242 229 00 54

Telefon: 444 20 02

Faks:+ 90 242 229 00 74

Uriin Bilgileri Satici Firma Bilgileri
Uriin Modeli Unvani
Uriin Seri No Adres
Garanti Siiresi 5YIL (60 AY)
Azami Tamir Siiresi |20 is Giind Telefon
E-posta

Not: Firmamiza génderilen cihazinizin, garant

kapsaminda degerlendirilebilmesi (lirtiniin garanti suresi Fatura Tarihi ve Sayisi

boyunca) igin hig¢ bir donanimina mudahale edilmemesi, | Teslim Tarihi ve Yeri

zedelenmemis olmasi, garanti etiketinin yirtilmamasi/
hasar gormemis olmasi ve Uriiniin orjinal ambalajinda geri
gonderilmesi gerekmektedir. Belirtilen hususlara dikkat
edilmemesi durumunda cihaziniz yetkisiz miidahale

Yetkili imzasi

kapsaminda degerlendirilir ve garanti disi olarak kabul | Firma Kasesi
edilir.

GARANTI KAPSAMI DISINDA KALAN DURUMLAR

1- Tagima sirasinda bataryalarda meydana gelebilecek zararlar.

2- Batarya yetkili servis disinda miidahale edilmesinden meydana gelebilecek zararlar.

3- Batarya kutuplarinin ters baglanmasindan meydana gelebilecek zararlar.

4- Bataryadan, batarya desarj akimi kapasitesinden fazla akim ¢ekilmesinden olusabilecek zararlar.

5- Bataryanin, batarya maksimum sarj akimi kapasitesinden fazla akim uygulanarak sarj edilmesinden
olusabilecek zararlar.

6- Bataryanin, kullanim kilavuzunda belirtilen batarya maksimum sarj geriliminden fazla gerilim uygulanarak
sarj edilmesinden olusabilecek zararlar.

7- Bataryanin, kullanim kilavuzunda belirtilen batarya maksimum sarj geriliminden fazla gerilim uygulanarak
sarj edilmesinden olusabilecek zararlar.

8- Batarya kutuplarinin kisa devre yapilmasindan meydana gelebilecek zararlar.

9- Bataryanin pozitif (+) ve negatif (-) baglant terminallerine metal cisimlerle temas edilmesinden meydana
gelecek hasarlar.

10- Yetkisiz kisilerce yapilan hatali montaj, bakim, onarim ve demontaj nedeniyle triinde olusan ariza ve
hatalar.

11- Batarya konnektorlerinin tam olarak yerine takilmamasi sebebiyle meydana gelebilecek zararlar.

12- Yetkili servis diginda bataryanin iginin agilip midahale edilmesinden olusacak zararlar.

13- Bataryanin yiksek bir yerden asagi atilmasindan olusacak zararlar.

14- Bataryaya kazma, kirek gibi herhangi bir cisimle vurulmasi sonucunda meydana gelecek zararlar.

15- Bataryalarin seri baglanmasindan dolayi meydana gelecek zararlar.

16- Bataryanin yiiksek akim veya voltaja maruz birakilmasindan meydana gelecek zararlar.

17- Bataryanin herhangi bir sivi ile temasindan olugsacak zararlar.

18- Bataryanin asiri nemli ortamlarda birakilmasindan veya kullanilmasindan olusacak zararlar.

19- Bataryanin kullanim kilavuzunda belirtilen degerlerden yiiksek yada dustik sicakliklara maruz
birakilmasindan olusacak zararlar.

20- Bataryanin kullanim kilavuzunda belirtilen seklin diginda kullanimiyla olusacak zararlar.

21- Bataryanin glines isi§ina, atese, 1siticilara veya ylksek sicaklik iceren materyallere dogrudan maruz kalmasi
sonucu olusabilecek zararlar.

22- Bataryanin gevirici cihaz kullanilmadan dogrudan alternatif akim ile ¢alisan cihazlara baglanmasindan
olusacak zararlar.

23- Televizyon, camasir makinesi gibi elektrikli veya elektronik cihazlara dogrudan gli¢ saglanmasindan
olusacak zararlar.

24- Batarya sarj isleminin dogrudan alternatif akim kaynagi kullanilarak yapilmasindan meydana gelecek
zararlar.

25- Bataryanin herhangi bir riskli durumda kullaniimaya devam edilmesinden meydana gelecek zararlar.
26- Bataryanin uzun slire nominal galisma geriliminin altinda kalmasindan olusacak zararlar.

27- Bataryanin ates veya isitici kaynaklarinin yakininda bulundurulmasi ve kullaniimasindan olusacak zararlar.
28- Bataryalarin paralel elektriksel baglantisi yapilirken, farkl tip, farkh kapasite ve farkl Gretim tarihli
bataryalarin kullaniimasindan meydana gelecek zararlar.

29- Bataryanin herhangi bir fiziksel darbeye maruz kalmasindan olusacak zararlar.

30- Bataryaya herhangi bir yiik bagli iken veya akim gekilirken konnektér baglantilarinin sékilmesinden
meydana gelecek zararlar.
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