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Hızlı Kurulum Kılavuzu
Uno-Atom-Serie 0.6KW-3.6KW

Ambalaj İçerik Listesi

Not:
1) Opsiyonel aksesuarların kullanımı için lütfen ilgili kullanım talimatlarına bakınız.

Mobiles WLAN×1
((opsiyonel))

Dübel×2
Dübel vidası x 2İnvertör x1

Garanti kartı × 1

Ürün kılavuzu × 1

Hızlı kurulum kılavuzu × 1

DC dişi fiş x1
Negatif DC pim kontağı x1

DC erkek fiş x1
Pozitif DC pim kontağı x1

Halka tipi terminal x1 AC terminali × 1

I I İnvertörün Montajı

- Braketi invertörün arka tarafından sökün.
- İki deliğin konumunu işaretleyin.

- Dübel içerisine vidaları sıkın. - İnvertörü braketle hizalayın.
- Sağ taraftaki yıldız başlı vidayı vidalayın.

- φ10 matkapla delikler açın.
Derinlik: en az 50 mm.

-Dübelleri sıkın.

200mm

300mm

300mm

300mm

300mm
300mm

I I I PV bağlantısı

12 AWG

Konektörleri hizalayın.Kablo çapı: 12 AWG 

Sıyırma uzunluğu:

7.0mm

Pozitif DC
 pim kontağı

Erkek fiş

Somun Dişi fiş

Sıkı somun

Negatif DC
 pim kontağı

Kelepçe kontağı

Kablo

Tork: 1.2 ± 0.1Nm Tork: 1.2 ± 0.1Nm

4.0kw - 10.0kw

Copyright Declaration

0.6kw - 3.6kw

www.tommatech.de

Uno -Atom Series User Manual

�Trio - Atom Series 4KW-10KW

Warranty
Registration
Form

For Customer (Compulsory)

For Installer

Name

Product Serial Number

Date of Commissioning

Installation Company Name

Installer Name Contract’s Licence Number

Phone Number

Address

State

Country

Zip Code

Email

Please note that this is NOT an Official Warranty Certificate.

Module Brand

System Size

Number of String Number of Panel Per String

Battery Type

Brand

Number of Battery Attached

Battery ( If Any )

Module ( If Any )

Date of Delivery Signature

Further information for the warranty regulations and liabilities will be listed on the 
back of official warranty certificate issued by TommaTech GmbH, or please visit our official
website:www.tommatech.de for more details.

Angerlweg 1485748 Garching
Tel:          Email: +49 89 1250 36 860 info@tommatech.de

To register your TommaTech GmbH inverter, please mail this warranty card 
to:



IV AC Bağlantısı

1. Kablo somununu ve arka kovanı kablonun üzerine kaydırın.

2. Üç kablonun her birinin soyulmuş ucunu konektör ek bağlantı 
parçasındaki deliklere sokun, ardından her bir vidayı sıkmak için 
bir L-anahtar kullanın.

Sıyırma uzunluğu

52.5mm

6mm

55mm

Dış kılıf

5. AC konektörünü invertöre bağlayın ve AC terminalinin üst 
kısmındaki basınç vidasını sıkın.

4. Basınç vidasını sıkın.

3. Basınç vidasının dişli manşonunu sıkın.

L, N kablo (mm²) Inverter+BMU

Uno-A-0.6/0.7/ /1.1 1.5Model Uno-A-2.0

Mikro devre  kesici 10A 16A

PE kablo (mm²) 2.5-6 2.5-6

2.5-6 2.5-6

614.00550.00

Yazılım Güncellemesi
Ø LCD'li invertör için kullanıcı aşağıdakilere başvurabilir:

- - Güncellemeyi tamamladıktan sonra, USB flash sürücüyü çıkarın ve ardından USB bağlantı noktasının kapağını 
vidalayın.

* * Güncelleme paketini almak ve USB belleğinize çıkarmak için lütfen servisimizle iletişime geçin. Lütfen program 
dosyasının adını DEĞİŞTİRMEYİN! Aksi takdirde invertör çalışmayacaktır!

ARM
DSP

Cancel
OK

Update(ARM)
Updating----25%

Update(ARM)
>618.00207.00... ...

ARM
DSP

Update(DSP)
Updating----25%

Update(DSP)
>618.00381.00... ...

-En güncel aygıt yazılımını edinmek için lütfen TommaTech GmbH servisiyle iletişime geçin. Ardından USB diskinizin kök dizinine 
"Update" adlı yeni bir klasör ve "Update" altında "ARM" ve "DSP" adlı iki alt klasör daha ekleyin. Lütfen üretici yazılımı dosyalarını ARM 
veya DSP'ye kopyalayın. Kopyalanacak içerik şu şekildedir:
update\ARM\618.00207.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_ARM_V1.21_20200826.usb;
“update\DSP\618.00381.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_DSP_V2.03_20201117.usb 
Off moda girmek için "Enter" düğmesini 5 saniye basılı tutun. Ardından su geçirmez kapağı sökün ve USB diskini "Upgrade" bağlantı 
noktasına takın.

-Kullanıcı tüm anahtarları açtığında, LCD aşağıdaki görüntüleri gösterecektir.

Aynı zamanda, kullanıcı "^" ve "V" düğmelerine kısaca basarak ve ardından invertörü onaylamak ve güncellemek için "V" düğmesine uzun basarak 
istediği programı seçebilir.

V Bağlantılar ve genel bakış

- Topraklama vidasını 4'lük Alyan anahtarıyla aşağıdaki gibi vidalayın.

- Bağlantıya genel bakış.
- Tüm bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra 

harici DC / AC izolasyon anahtarını açın.

- DC anahtarını "ON" konumuna getirin.

- PV modülleri yeterli enerji ürettiğinde invertör otomatik olarak 
çalışmaya başlar. LED mavi renkte yanar ve LCD ekran ana arayüzü 
gösterir.

- Aşağıdaki pin ataması ve montaj sırasını takip ederek konnektörü ve iletişim kablosunu hazırlayın, ardından kabloyu invertör üzerindeki 
ilgili 485 portuna takın ve su geçirmez konektörü sıkın.

  PIN

Definition

1      

RefGen

4      

METER_A/

7     

E_Stop

5      

METER_B/

8      

GND_COM

2      

Com/DRM0

3      

GND_COM

6      

X
485_A 485_B

1

8

Yazılım Güncellemesi

- İnvertörün alt tarafındaki iletişim kapağını aşağıda açıklandığı gibi açın.

- Güncelleme programını USB belleğe indirin.
- Programı içeren USB çubuğunu alt taraftaki "USB" bağlantı noktasına takın.

USB

Uno-A-2.5/3.0/3.3

20A

2.5-6

2.5-6

Uno-A-3.6

20A

2.5-6

4-6
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